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2002; II wydanie 2014

Podstawowy 
podręcznik do 
renaturyzacji rzek o 
małej mocy 
strumienia: żeby 
renaturyzować rzekę
trzeba ją ponownie, 
tym razem 
prawidłowo 
uregulować.
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2005 – rzeki 
górskie, mające 
wystarczającą moc 
strumienia mogą
same przekształcać
się w kierunku 
naturalnych; 
wprowadzenie 
koncepcji korytarza 
swobodnej migracji 
koryta oraz praktyk 
w utrzymaniu 
uregulowanych rzek 
poprzez stosowanie 
narzutów w rejonach 
bystrzy i 
erodowanych 
brzegów wklęsłych.
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2011 - Zestawienie 
wymagań wodnych 
wszystkich siedlisk 
chronionych Natura 
2000 wraz z 
omówieniem 
sposobu ich 
zapewnienia –
wyjątkowo 
przydatny w 
zastosowaniach 
praktycznych 
podręcznik dla 
osób bez 
przygotowania 
przyrodniczego
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2011 – w rezultacie 
referatów: 
„Wykorzystanie metod 
geomorfologii 
fluwialnej do 
planowania 
zabezpieczeń
komunikacyjnych 
budowli liniowych 
przed powodzią w 
terenach górzystych”
oraz „Kształtowanie 
rozwiązań
wariantowych w 
ochronie przed 
powodzią w 
kontekście ochrony 
środowiska”

2012 –
wytyczne 
„..naturalnych 
rzek 
górskich”, 
teraz „… rzek 
górskich”
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Założenia wytycznych:

1. Rzeka, szczególnie górska, tworzy się sama i jest elementem kształtującym nie 
tylko własne koryto, ale także dolinę.

2. Nie ma możliwości zaprojektowania i wybudowania naturalnej rzeki, bowiem 
powstaje ona podczas trwającej wiele lat interakcji przyrody nieożywionej i 
ożywionej.

3. Nie ma potrzeby „regulowania” lub „utrzymywania” rzeki płynącej w nie 
ucywilizowanym otoczeniu. Dopiero wkraczanie zabudowy w dno doliny rzecznej 
powoduje potrzebę ochrony tejże przed naturalnymi procesami kształtującymi 
dolinę i koryto rzeki.

4. Budowle w korycie i na brzegach rzeki wymagają często zabezpieczenia przed 
działaniem wezbranej wody, co niekoniecznie musi przyjmować formę regulacji 
odcinka koryta rzeki. Niezbędne zabezpieczenia byłyby tańsze i bardziej 
adekwatne, gdyby dotyczyły wyłącznie budowli stanowiących obstrukcję biegu 
rzeki oraz tych budowli, które rzeka mogłaby uszkodzić. 

5. Podejście polegające na monitorowaniu „obstrukcji” w przepływie rzeki i 
podejmowanie decyzji co do dalszej akcji ma wszelkie cechy prawidłowego 
podejścia do utrzymania rzeki górskiej i pozwala na etapowanie interwencji.
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Układ wytycznych:

1. Omówienie strategicznych celów utrzymania wód górskich.
potrzeba – zakres stosowania – kryteria przyrodnicze – kryteria referencyjne

2. Zestaw parametrów pozwalających na diagnozowanie stanu rzeki.

3. Określenie metodyki monitorowania stanu rzeki górskiej.

4. Omówienie źródeł pozyskania informacji. 

5. Omówienie przykładów zabiegów utrzymaniowych.
wcinające się cieki – rzeki roztokowe

6. Omówienie zakresu stosowania interwencji biologicznych.
gatunki obce – siedliska chronione – koryta uregulowane i obwałowane –
zadrzewienia na granicy obszaru swobodnej migracji koryta
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Aktualny status dokumentu:
„Mo żliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzyma niu rzek górskich”

1. Dokument autorski, przeznaczony do szkole ń z zakresu utrzymania rzek górskich, 
finansowany w ramach Projektu KIK/37 Tarliska Górne j Raby przez Fundusz 
Szwajcarski i Stowarzyszenie Ab Ovo.

2. Dokument opisuj ący zabiegi utrzymaniowe wykonywane w ramach Projektu  KIK/37 
Tarliska Górnej Raby, posiadaj ące pozytywn ą opini ę wydan ą przez Regionaln ą
Dyrekcj ę Ochrony Środowiska w Krakowie do studium wykonalno ści tego Projektu 
wykonanego przez firm ę Ove Arup & Partners Ltd.

3. Dokument rozpowszechniany celem uzyskania jego s zerokiego stosowania w praktyce, 
dla uzyskania uwag dotycz ących jego wdro żenia, pod warunkiem powołania si ę na 
źródło; http://tarliskagornejraby.pl/download.php?view.94

4. Dokument nie ma mocy obowi ązującej – jest natomiast werbalizacj ą kompromisowego 
uzgodnienia interesów środowiskowych rozpatrywanych z perspektywy rzeki gó rskiej 
w stosunku do wszelkich innych interesów cywilizacy jnych. 

5. Aktualna mo żliwo ść stosowania dokumentu: jako propozycja uzgodnienia w arunków 
prowadzenia robót, dostaw i usług dotycz ących utrzymania rzek górskich, w cało ści 
lub we fragmentach.
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Przyszłość dokumentu:
„Mo żliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzyma niu rzek górskich”

1. Dokument autorski, wydany jako publikacja do dow olnego korzystania 
publicznego w roku 2016.

2. Możliwo ść akceptacji dokumentu jako wytycznych (do roku 2016) przyj ętych 
do stosowania przez okre ślone środowiska: organizacje pozarz ądowe, 
zarządy gospodarki wodnej, zarz ądy melioracji, organy ochrony środowiska 
itp., o czym wspomniano by w publikacji jw.

3. Możliwo ść przyj ęcia do stosowania jako wytycznych bran żowych 
zatwierdzonych do stosowania przez wła ściwe urz ędy centralne.
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Zakres stosowalności dokumentu:
„Mo żliwe techniczne i biologiczne interwencje w utrzyma niu rzek górskich”

1. Dokument nie mo że stanowi ć wytycznych utrzymania wód, gdy ż dotyczy utrzymania 
rzek górskich, ale nie dotyczy utrzymania budowli r egulacyjnych, hydrotechnicznych i 
innych znajduj ących si ę w rzekach lub w ich otoczeniu.
Przewiduje natomiast potrzeb ę i okre śla sposób wykonania utrzymania rzeki w 
sąsiedztwie zabudowy powoduj ącej uszkodzenie koryta rzeki.

2. Można stosowa ć dokument jako wytyczne utrzymania rzek nizinnych, s zczególnie 
takich, które cho ćby fragmentarycznie posiadaj ą dno żwirowe.  
Zakres stosowania równa ń równowagi cieków żwirodennych mo że nie mie ć
zastosowania do rzek nizinnych i niektórych rzek po dgórskich, co nie uprawnia do ich 
stosowania w celu symulacji warunków równowagi taki ch cieków.

3. Autorzy opracowania sugeruj ą, że dokument powinien mie ć zastosowanie obligatoryjne 
dla cieków w obszarach chronionego krajobrazu i obs zarów Natura 2000, oraz 
wszystkich koryt nieregulowanych. Stosowanie dokume ntu dla koryt uregulowanych 
lub skanalizowanych powinno by ć rekomendowane.
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Kryteria referencyjne jakości wód płynących  PN-EN 14614:2008

Obecność przyległej naturalnej roślinności, odpowiedniej dla 

typu i geograficznego położenia rzeki 
4.6.6 roślinność w strefie nadbrzeżnej

Brak jakichkolwiek przekształceń strukturalnych w 

strumieniu, które w widoczny sposób wpływają na naturalny 

ruch rumowiska, wody i organizmów

4.6.5 swobodny przepływ

Brak jakichkolwiek zmian strukturalnych, które w widoczny 

sposób utrudniają przepływ wody między korytem i tarasem 

zalewowym lub w widoczny sposób zapobiegają

przemieszczaniu się koryta rzecznego w poprzek tarasu 

zalewowego

4.6.4 możliwość rozlewania się i 

swoboda zmiany biegu

Zarys i profil rzeki nie są w widoczny sposób zmodyfikowane 

w wyniku działalności ludzkiej
4.6.3 zarys i profil rzeki

Brak jakichkolwiek sztucznych struktur w strumieniu i na 

brzegu, które w widoczny sposób zakłócają naturalne procesy 

hydromorfologiczne i/lub niezmieniony brzeg przez wszelkie 

tego typu struktury poza stanowiskiem; dno i brzegi są

utworzone z naturalnych materiałów 

4.6.2 charakter dna i brzegu

4.6 Warunki referencyjne: reprezentuj ące stan 
całkowicie niezakłócony, pozbawiony 
oddziaływania ludzkiego, lub bliskie 
naturalnym, tylko z małymi oznakami 
zakłóce ń.

PN-EN 14614:2008
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2004
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2012
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2004
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2012
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KORONY BYSTRZ KRZCZONÓWKI

12 koron bystrz podniesione, wraz z 2 naturalnymi, razem14 bystrz „w równowadze”
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Cel:

S = 0,00777

W ≥ 19,0 m,

z = 120 m, 

Średnia 
głębokość
bystrza: 1,0 m,

Maksymalna 
głębokość
bystrza: 1,6 m.

ORYGINALNY 
PRZEKRÓJ:
W =25,2 m,
d = 1,35 m,
dmax = 2,0 m

KORONY BYSTRZ KRZCZONÓWKA
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Cel:

S = 0,00777

W ≥ 19,0 m,

z = 120 m, 

Średnia 
głębokość
bystrza: 1,0 m,

Maksymalna 
głębokość
bystrza: 1,6 m.

ORYGINALNY 
PRZEKRÓJ:
W =25,2 m,
d = 1,35 m,
dmax = 2,0 m

KORONY BYSTRZ KRZCZONÓWKA
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Cel:

S = 0,00777

W ≥ 19,0 m,

z = 120 m, 

Śednia
głębokość
bystrza: 1,0 m,

Maksymalna 
głębokość
bystrza: 1,6 m.

PRZEKRÓJ PO 
INTERWENCJI

W = 25,2 m, 
d = 1,02 m,
dmax = 1,40 m

KORONY BYSTRZ KRZCZONÓWKA

Dostarczono głazów: 1520m³, dostarczono żwiru: 710m³
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Czerwiec
2014
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KORYTARZ SWOBODNEJ MIGRACJI RABY
Brzegi rzeki z wymienionym gruntem: 350m, dostarczone głazy 1487m³, 
dostarczony grunt urodzajny: 4170m³
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KORYTARZ SWOBODNEJ MIGRACJI RABY
Brzegi rzeki z wymienionym gruntem: 350m, dostarczone głazy 1487m³, 
dostarczony grunt urodzajny: 4170m³
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KORYTARZ SWOBODNEJ MIGRACJI RABY
Brzegi rzeki z wymienionym gruntem: 350m, dostarczone głazy 1487m³, 
dostarczony grunt urodzajny: 4170m³
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KORYTARZ SWOBODNEJ MIGRACJI RABY
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KORYTARZ SWOBODNEJ MIGRACJI RABY

Kwiecień 2012
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LUBIEŃ

Kwiecie ń 2012
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LUBIEŃ

Kwiecie ń 2012
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Odtworzona naturalna ro ślinno ść

Czerwiec 2014, LUBIE Ń:
Efekt: główne koryto Raby oddaliło si ę od lewego brzegu
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Brzegi z odtworzon ą naturaln ą roślinno ścią

Sierpie ń 2013, 
LUBIEŃ
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Koryto skalne

Zasypanie koryta i skarp 
gruboziarnistym rumowiskiem 
skalnym, bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Miejsca zawężenia doliny 
nasypami na zboczach

Zasypanie koryta i 
skarp gruboziarnistym 
rumowiskiem skalnym, 
bez usuwania 
zabudowy biologicznej

SADZENIE DRZEW WZDŁUŻ GRANIC 
SWOBODNEJ MIGRACJI RABY

Zarośla wierzbowe – w 
korycie i na jego skraju –
olcha na skarpach aż do 
terasy zalewowej
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Długo ść brzegów koryta Raby pomi ędzy 
mostem w Lubniu a uj ściem potoku 
Krzczonówka

Styczeń 2011: 4800m

Styczeń 2012: 4780m

Styczeń 2013: 6093m

Styczeń 2012: Raba: 4 korony bystrzy + 3 węzły; Krzczonówka 6 bystrzy 

Wrzesień 2013: Raba: 4 korony bystrzy + 3 węzły; Krzczonówka 14 bystrzy
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Powierzchnia zaj ęta przez rdestowiec japo ński

270a: 2,1% z 
1,285 km²
zajętej 
powierzchni
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Koryto skalne

Zasypanie koryta i skarp 
gruboziarnistym rumowiskiem 
skalnym, bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Miejsca zawężenia doliny 
nasypami na zboczach

Erozja poni żej stopni, progów 
i zapór: dostawa rumowiska o 
odpowiednim uziarnieniu:  
listopad 2011

Zasypanie koryta i 
skarp gruboziarnistym 
rumowiskiem skalnym, 
bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Układanie rumoszu skalnego jako podłoża 
podniesienia korony bystrza

WYCINKA PRZEROSTÓW WIERZBOWYCH WZDŁU Ż
UREGULOWANYCH KORYT, ZACHOWANIE INNYCH DRZEW

Zarośla wierzbowe – w 
korycie i na jego skraju –
olcha na skarpach aż do 
terasy zalewowej
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Koryto skalne

Zasypanie koryta i skarp 
gruboziarnistym rumowiskiem 
skalnym, bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Miejsca zawężenia doliny 
nasypami na zboczach

Erozja poni żej stopni, progów 
i zapór: dostawa rumowiska o 
odpowiednim uziarnieniu:  
listopad 2011

Zasypanie koryta i 
skarp gruboziarnistym 
rumowiskiem skalnym, 
bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Układanie rumoszu skalnego jako podłoża 
podniesienia korony bystrza

Prace awaryjne: odkryta rura gazowa 2013-09-02

Zarośla wierzbowe – w 
korycie i na jego skraju –
olcha na skarpach aż do 
terasy zalewowej
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Koryto skalne

Zasypanie koryta i skarp 
gruboziarnistym rumowiskiem 
skalnym, bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Miejsca zawężenia doliny 
nasypami na zboczach

Erozja poni żej stopni, progów 
i zapór: dostawa rumowiska o 
odpowiednim uziarnieniu:  
listopad 2011

Zasypanie koryta i 
skarp gruboziarnistym 
rumowiskiem skalnym, 
bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Układanie rumoszu skalnego jako podłoża 
podniesienia korony bystrza

Prace awaryjne: rura gazowa zabezpieczona 
nasypem żwirowym 2013-09-03

Zarośla wierzbowe – w 
korycie i na jego skraju –
olcha na skarpach aż do 
terasy zalewowej
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Koryto skalne

Zasypanie koryta i skarp 
gruboziarnistym rumowiskiem 
skalnym, bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Miejsca zawężenia doliny 
nasypami na zboczach

Erozja poni żej stopni, progów 
i zapór: dostawa rumowiska o 
odpowiednim uziarnieniu:  
listopad 2011

Zasypanie koryta i 
skarp gruboziarnistym 
rumowiskiem skalnym, 
bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Prace awaryjne: zako ńczone 2013-09-20 (18 dni, 4400m³)

Zarośla wierzbowe – w 
korycie i na jego skraju –
olcha na skarpach aż do 
terasy zalewowej
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Koryto skalne

Zasypanie koryta i skarp 
gruboziarnistym rumowiskiem 
skalnym, bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Miejsca zawężenia doliny 
nasypami na zboczach

Erozja poni żej stopni, progów 
i zapór: dostawa rumowiska o 
odpowiednim uziarnieniu:  
listopad 2011

Zasypanie koryta i 
skarp gruboziarnistym 
rumowiskiem skalnym, 
bez usuwania 
zabudowy biologicznej

Układanie rumoszu skalnego jako podłoża 
podniesienia korony bystrza

Prace awaryjne: uratowany dopływ Raby z włosieniczn ikami

Zarośla wierzbowe – w 
korycie i na jego skraju –
olcha na skarpach aż do 
terasy zalewowej



www.tarliskagornejraby.pl 34

Most zablokowany osadami w PCIMIU…
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Grunt urodzajny i żwir u żyty w Projekcie za zgoda RZGW, przekrój mostowy 
oczyszczony i odpowiedni dla przepuszczenia przepły wów powodziowych
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Grunt urodzajny i żwir u żyty w Projekcie za zgoda RZGW, przekrój mostowy 
oczyszczony i odpowiedni dla przepuszczenia przepły wów powodziowych
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Raba powy żej uj ścia potoku Krzczonówka przy niskim stanie wody i po dczas 
wezbrania około 110m³/s w Rabie i 30 m³/s w Krzczon ówce: tak działa retencja 

korytowa, taki jest efekt wła ściwego utrzymania rzeki górskiej
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Raba powy żej uj ścia potoku Krzczonówka podczas wezbrania około 110m ³/s w Rabie i 
30 m³/s w Krzczonówce: tak działa retencja korytowa , taki jest efekt wła ściwego 

utrzymania rzeki górskiej
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Raba poni żej uj ęcia wodoci ągowego w My ślenicach: rampa narzutowa kamienna jako 
zabezpieczenie naprawy zabezpieczenia przeciwerozyj nego skarpy brzegowej - 2013
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Bóbr – Wojanów – 2013 WWF Polska: 

monitoring przekrojów na koronach bystrzy – sugestia  ograniczonej interwencji polegaj ącej 
na częściowym usuni ęciu osadów pozakorytowych i uzupełnieniu wysoko ści koron bystrzy
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Bóbr – Wojanów – 2013 WWF Polska: 

monitoring przekrojów na koronach bystrzy – sugestia  ograniczonej interwencji polegaj ącej 
na częściowym usuni ęciu osadów pozakorytowych i uzupełnieniu wysoko ści koron bystrzy
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Bóbr – Marciszów – 2014 WWF Polska: 

Spotkanie WWF, Eko-Unia, RZGW – Wrocław, IMGW – Wrocł aw, RDOŚ –
Wrocław. Uzgodniono:

• przepływ pełnokorytowy (miarodajny) Q50% (dwuletni) zamiast 
stosowanego w Wojanowie Q3%.

• nie pogł ębianie koryta na całej długo ści o około 40 cm, 

• porzucenie zasady uregulowania całego odcinka na ko rzyść wybudowania 
wył ącznie niezb ędnych budowli przeciwerozyjnych wzdłu ż brzegów (mury 
oporowe, narzuty kamienne) oraz budowli ograniczaj ących zasi ęg powodzi 
Q1% (murki wzdłu ż skraju dróg, obwałowania miejscowo ści), co wymaga 
wycofania projektu regulacji i zło żenia projektu wykonania serii okre ślonych 
budowli.

• rezygnacja z gurtów dennych jako budowli na rzecz k amiennych ramp 
narzutowych w miejscach naturalnych bystrzy.
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Dziękujemy za uwagę.
Zapraszamy ponownie. 

41

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO 
PROGRAMU WSPÓŁPRACY  Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ STOWARZYSZENIE „AB OVO”

Stowarzyszenie Ab Ovo 
30-532 Kraków, ul. Chodkiewicza 14
www.tarliskagornejraby.pl


